
presenterar

DOMKRAFTER
Från 500 kg till 200 ton
Spindlar upp till 10 m
Lyfthastigheter upp till 3 m/min
Även i rostfritt stål

KUBISKA
DOMKRAFTER

Från 250 kg till 50 ton
Spindlar upp till 5 m
Lyfthastigheter upp
till 1,5 m/min

OLJESMORDA 
HÖGHASTIGHETS DOMKRAFTER

Från 250 kg till 100 ton

Spindlar upp till 10 m

Lyfthastigheter upp till 4,5 m/min

KONISKA HÖGHASTIGHETS
DOMKRAFTER

Från 250 kg till 15 ton

Spindlar upp till 5 m

Lyfthastigheter upp till 
13,5 m/min                  Koppargatan 9, Box 903, 601 19 NORRKÖPING Tel: 011-19 80 00, Fax 011-19 80 54

www.jens-s.se

Mekaniska Cylindrar

Kan ersätta hydrauliska och
pneumatiska cylindrar

Ingen risk för oljeläckage

Låg ljudnivå

Energiförbrukning endast vid
rörelse

Robust konstruktion, litet
behov av service

Kan parallellkopplas med
mekanisk eller elektrisk axel

Kan drivas av styrda motorer
eller omriktare

ATEX Godkända

Finns i rostfritt och syrafast
stål



SGT Domkrafter med tillbehör och optioner Montageförslag

Exempel på domkraftarrangemang

Säkerhetsmutter

Motor�äns
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Motor
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Handvev

Stål bälg

Standard bälg

Mellanaxel

Stödlager

Enkelvagga/Dubbelvagga

Dubbelvagga

Låst mot rotation

Skyddsrör med lyftögla
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