JENS S.

presenterar
3:e generation Falcon kuggrem

B Upp till 36% mer effekt d@n Falcon HTC
Passar for bade hog hastighet och hoga moment
Upp till 6dB tystare an kuggremmar i PU
God kemisk resistens

Hog resistens mot chocklaster

God flexibilitet for spannrullar



Delningslangder 8M (8mm)

Léingdkod Langdkod
F-640-8M F-1600-8M
Wi . F-720-8M F-1760-8M
' F-800-8M  F-1792:8M
- “o F-896-8M  F-2000-8M
o F-960-8M F-2240-8M
F-1000-8M F-2400-8M
1. Kuggremmens uppbyggnad 2. Korden F-1040-8M  F-2520-8M
F-1120-8M F-2840-8M
Forbattrat HNBR-gummi med hég hérdhet B Aramid, Flexten (Kevlar) konstruktion F-1200-8M  F-3200-8M
Omgivningstemperatur —60° till +95° C B Inkapslad kord F-1224-8M  F-3600-8M
L . .. .. T F-1280-8M F-4000-8M
Antistatisk enligt 1ISO 9563 B Nu dnnu béttre dynamisk vidhéftning F14408M  F-4430-8M
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B Notningsresistent vévlager av hég-
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Mycket bra termiska egenskaper

an HTC

Molekylér polyetylen/nylonbehandlad

Kuggremskivor

Kuggremskivorna ér tillverkade for
Goodyear Falcon kuggremmar men &r
Helt kompatibla med Poly Chain kuggrem-
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8M standard rembredder

Delningslédngder 14M (14mm)

skivor. Skivorna tillverkas i stél eller gjuticirn Laingdkod Lingdkod
fér vanlig konisk kliémmbusning och har en F-994-14M  F-2520-14M
rostskyddande ytbehandling. F-1120-14M  F-2660-14M
F-1190-14M  F-2800-14M
F-1260-14M  F-3136-14M
F-1400-14M  F-3304-14M
160 140 F-1568-14M  F-3500-14M
F-1610-14M  F-3850-14M
140 120 F-1750-14M  F-3920-14M
F-1890-14M  F-4326-14M
0 e F-1960-14M  F-4410-14M
o w“ F-2100-14M  F-5166-14M
F-2240-14M  F-6496-14M
. . F2380-14M  F-6636-14M
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Nya Falcon har hégre effektoverfsring bade vid héga och léga varv jamfort 20
125

med Falcon HTC.
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