
ENGINEERED PRODUCTS 

Beräkningsprogram för 
MaximizerPro finns att ladda ner på www.goodyearep.com/maxpro
Registrering och nerladdning av program.
Fungerar som MaximizerPro tidigare version.

Fördelar: Eagle generellt
• 17-19 dB(A) tystare än rakskuren kugg
• 98% verkningsgrad
• Självstyrande konstruktion

Fördelar: Nya 
• Ökad effektöverföring med upp till 25%
• Kontinuerlig omgivningstemp. 95°C
• Antistatisk

Presenterar



14M standard rembredder / färgkod 

35 / B, Blue 

52,5 / G, Green 

70 / O, Orange 

105 / R, Red 

*Ej bredd105, **Ej bredd 70 och 105 

14M standard rembredder / färgkod

35 / B, Blue

52,5 / G, Green 

70 / O Orange70 / O, Orange 

105 / R, Red 

*Ej b dd105 **Ej b dd 70 h 105

Delningslängder  8M (8mm) 

Längdkod Längdkod 

E-640-8M* E-1792-8M 

E-720-8M E-2000-8M 

E-800-8M E-2240-8M 

E-896-8M E-2400-8M 

E-1000-8M 

E-1120-8M 

E-1200-8M 

E-1280-8M 

E-1440-8M 

E-1600-8M 

Delningslängder 14M (14mm) 

Längdkod Längdkod 

E-994-14M** E-2380-14M 

E-1120-14M* E-2520-14M 

E-1190-14M* E-2660-14M 

E-1260-14M E-2800-14M 

E-1400-14M E-3136-14M 

E-1568-14M E-3304-14M 

E-1750-14M E-3500-14M 

E-1960-14M E-3920-14M 

E-2100-14M 

E-2240-14M 

8M standard rembredder / färgkod 

16 / Y, Yellow  

32 / W, White 

64 / P, Purple 

* Ej bredd 64mm 


